
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliação da Zona Industrial Montalvo 
 
 
 

Memória Descritiva Rede de abastecimento de água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

Índice 
1 – INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 2 

2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL ......................................................................................... 2 

3 – ELEMENTOS DE BASE.................................................................................................. 2 

3.1 – Caudais de cálculo ..................................................................................................... 2 

3.2 – Características das tubagens .................................................................................... 2 
3.3 – Cálculo hidráulico....................................................................................................... 3 

3.4 – Órgãos de segurança da rede .................................................................................... 3 
3.5 – Traçado ....................................................................................................................... 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2 
 

1 – INTRODUÇÃO 
O presente projeto contempla a execução de rede de abastecimento de água na 

ampliação da Zona Industrial do Montalvo. 

A rede de abastecimento de água prevista será estabelecida a partir da rede existente nos 
arruamentos a norte e a sul da área do projeto, sendo consideradas duas ligações da rede 
interna do projeto à rede existente na envolvente. A implantação das condutas da rede de 

distribuição será feita em articulação com as restantes infraestruturas sendo constituída por 
duas condutas localizadas nos passeios, com as inclinações adequadas e uma profundidade 

que garanta a ligação dos ramais dos lotes. 

2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL 
A rede de abastecimento de água irá alimentar todas as atividades que se irão 

instalar nas parcelas e a rede de combate a incêndio. Está prevista a instalação de hidrantes, 
de forma a proporcionar os meios adequados ao combate de incêndios. 

3 – ELEMENTOS DE BASE 

3.1 – Caudais de cálculo 

 A determinação dos caudais de cálculo foi efetuada considerando uma ocupação 

média por lote de 20 pessoas à exceção do terreno Nº5 que prevê empregar 250 
trabalhadores, com um consumo anual de 160 m3 /trabalhador.ano que o projeto 

corresponda a um acréscimo no consumo total de água anual de 94.400 m3. 

3.2 – Características das tubagens 

Considera-se que a solução mais adequada, atendendo aos calibres da rede e a razões de 
natureza económica, será a de adotar tubagem em PEAD com resistência diametral de 10 

kg/cm2. 
Os marcos de incêndio serão alimentados por tubagem com diâmetro mínimo de 90 mm, 

enquanto que a restante rede será dimensionada de acordo com o caudal a distribuir. 
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3.3 – Cálculo hidráulico 

A rede de distribuição foi projetada por forma a obter um maior equilíbrio na distribuição dos 

caudais, otimizar a regularidade das cotas piezométricas e ser apetrechada por válvulas de 
seccionamento que vão definir troços. 

O dimensionamento da rede teve como base os caudais de projeto, o diâmetro mínimo das 
tubagens face as condições de cotas piezométricas impostas pela rede geral de distribuição 

e valores de velocidades na ordem de 1 m/s. 

3.4 – Órgãos de segurança da rede 

Com a finalidade garantir a obturação dos vários troços da rede, para permitir as reparações 
em caso de avaria, o isolamento da rede de incêndios ou a interrupção do abastecimento 

por qualquer outro motivo, o traçado disporá de válvulas de seccionamento adequadamente 
dispostas. 

3.5 – Traçado 

A tubagem de distribuição deverá ser colocada ao longo do passeio a uma profundidade 
mínima de 0.80 m com vala sinalizada com fita de cor azul. 
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