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MUNICIPIO DE MIRA

Declaragao n.° 15/2022

Sumario: Alteragao por adaptagao do Plano de Urbanizagdo de Mira.

Raul José Rei Soares de Almeida, Presidente da Camara Municipal de Mira, declara, nos termos
do artigo 121.°do DL n.® 80/2015, de 14 de maio na atual redagéao, que por deliberagdo da Camara
Municipal de Mira de 27 de julho de 2021, foi aprovada, por unanimidade, a alteragdo ao Plano de
Urbanizagao de Mira por adaptagao ao Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incéndios
publicado pelo Regulamento n.° 573/2021, de 23 de junho, nos termos do n.° 3, do artigo 121.° do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio.

As adaptacdes referidas incidem na area do Plano de Urbanizacdo de Mira e recairam sobre
a Planta de Outras Condicionantes — Perigosidade de Incéndio Florestal (folha n.° 8.1), a Planta
de Outras Condicionantes — Planeamento da Rede Secundaria das FGC (folha 8.2) e Regula-
mento.

Nos termos do n.° 4 do artigo 121.° do mesmo diploma, a presente declaragao foi previamente
transmitida a Assembleia Municipal de Mira e a Comissao de Coordenacédo e Desenvolvimento
Regional do Centro.

Para efeitos de eficacia, nos termos do n.° 1 e da alinea k), do n.° 4, do artigo 191.° do referi
publicam-se em anexo as disposi¢gdes do Regulamento alteradas e a planta atras referida. Esta
alteragao entra em vigor no dia util seguinte a sua publicagdo no Diario da Republica.

9 de novembro de 2021. — O Presidente da Camara Municipal de Mira, Raul José Rei Soares
de Almeida, Dr.

Regulamento Urbanistico

SECCAO | (nova)

Condicionantes do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incéndios

Artigo 4.°-A
Condicionantes a edificagao

1 — Para efeitos do cumprimento do disposto no DL n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua atual
redacao, que consubstancia o Sistema de Defesa da Floresta contra Incéndios, devem considerar-se
a Planta de Outras Condicionantes — Perigosidade de Incéndio Florestal (folha n.° 8.1) e a Planta
de Outras Condicionantes — Planeamento da Rede Secundaria das FGC (folha 8.2).

2 — Sem prejuizo das medidas de defesa da floresta contra incéndios definidas no quadro
legal em vigor, os condicionalismos a construgdo de novos edificios ou a ampliagdo de edificios
existentes, fora das areas consolidadas decorrentes do artigo 16.° do DL n.° 124/2006, de 28 de
junho, na sua atual redagao, devem obedecer as seguintes regras:

a) Garantir, na sua implantagdo no terreno:

i) A distancia a estrema da propriedade de uma faixa de protegéo nunca inferior a 50 m, quando
confinantes com terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais;

i) A distancia a estrema da propriedade de uma faixa de protegdo nunca inferior a 15 m, quando
confinantes com terrenos ocupados com outras ocupagdes, que nao espacos florestais, matos ou
pastagens naturais, nas areas com classe de perigosidade média;

iif) A distancia a estrema da propriedade de uma faixa de proteg&o nunca inferior a 10 m, quando
confinantes com terrenos ocupados com outras ocupagdes, que nao espacos florestais, matos ou
pastagens naturais, nas areas com classe de perigosidade baixa e muito baixa;
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b) A faixa de protecao é medida a partir da alvenaria exterior da edificagéo;

c) Adotar medidas relativas a contengéo de possiveis fontes de igni¢cao de incéndio no edificio
€ nos respetivos acessos;

d) Existéncia de parecer favoravel da Comissdo Municipal de Defesa da Floresta (CMDF).

3 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, quando a faixa de protegéo in-
tegra a rede secundaria ou primaria estabelecida, infraestruturas viarias ou planos de agua, a area
destas pode ser contabilizada na distadncia minima exigida para aquela faixa de protecao.

4 — De acordo com o disposto n.° 2 do artigo 15.° do DL n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua
atual redacao, os proprietarios, arrendatarios, usufrutuarios ou entidades que, a qualquer titulo,
detenham terrenos confinantes a edificios inseridos em espagos rurais, sao obrigados a proceder
a gestdo de combustivel numa faixa de largura n&o inferior a 50 m, medida a partir da alvenaria
exterior do edificio, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pas-
tagens naturais.
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